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     RAPPELS ς NOUVEAU CONTEXTE 

Å Site autorisé par arrêté préfectoral « ICPE » en date du 23/07/2009 

Å Autorisation accordée à LAMINOIRS DES LANDES ς Groupe BELTRAME (Italie) 

Å Bâtiments achevés en 2012 

Å Pas de démarrage de la production: cause? Chute du marché des produits 
concernés 

Å2017 ς Rachat du site LAMINOIRS DES LANDES par : 

Hierros Añon (Espagne) + Sipro Stahl (Suisse) 

Directeur du site: M. Inazio Fachado Arrieta 
 

ÅDémarrage de la production: troisième trimestre 2017 
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ÅCapacité de production :   400 000 tonnes/an de tôles fortes 

ÅEvolution de la production: 

 

 

 

 

 

ÅPersonnel/Emplois:  ~ 100  salariés + 50 emplois indirects 



Nature de la production : tôles acier  

Å Epaisseur : 10-150 mm 

Å Largeur max :  3500 mm 

Å Longueur commerciale: de  6m, 12 m à 24 m maxi. 

Usages : 

Å Acier de construction pour usage universel selon EN 10025  

Å Acier de construction pour usage anti-corrosion  

Å Acier de construction pour équipements sous pression 

Å Acier de construction navale 

Å Acier de construction pour tuyauterie  

Å !ŎƛŜǊ ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ƭΩéolien 
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PROCEDE INDUSTRIEL  
¢ǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘƛƻƴ  άоκмέ Υ  
Brames de 30 tonnes et de 260 mm  =>  Tôles de 10 tonnes et de 10 à 150 mm 



1 - Brames 2-Sortie four et décalaminage 

4-Cage de laminage 5-Mise à longueur 6-Refroidisssement 

3-Sortie four et décalaminage 


